
Fiche technique produit

Caractéristiques :

Fonction :

Désignation :

Mode de pose : Encastré

Couleur : Blanc

Modèle : Prise étoile / terminale

Sans halogène : Non

Couvercle : Plaque centrale

Traitement de la surface : Non traité

Fréquence : 2150

Fréquence : 87

Nombre de sorties : 2

Atténuation de passage à 860 MHz : 2

Atténuation de raccordement à 860 MHz : 2

Qualité du matériau : Thermoplastique

Compatible au modem par câble : Non

Compatible à une alimentation à distance : Non

Matériau : Plastique

Type de fixation : Fixation avec vis

Atténuation de raccordement à 2 150 MHz : 2

Atténuation de passage à 2 150 MHz : 2

Numéro RAL (équivalent) : 9003

Indice de protection contre les chocs (IK) : IK04

Indice de protection (IP) : IP21

Finition de la surface : Brillant

Largeur d'appareil : 75

Hauteur d'appareil : 75

Profondeur d'appareil : 34

Nombre de modules (construction modulaire) : 2

Profondeur min. de la boîte d'encastrement : 30

Traitement antibactérien : Non
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SQUARE TV mult TYPE F BLC

Prise TV type F double

Produit(s) de la gamme : SQUARE

Référence : 60293

Pour réseaux câblés permettant l’accès à la télévision 

et aux services multimédia (internet – téléphonie). 

Gamme de fréquence : 87 à 2150 MHz. Câble coaxial 

recommandé 17-19 VATC. Atténuation moyenne à 1,6 

dBμV (max < 5.9dBμV).
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Conformité :

Préconisation de montage/dénudage :

Caractéristiques climatiques :

à °C

à °C

Dimensionnel :

-5 50Température de stockage de  : 

Température d'utilisation de  : 35

Conformité CE  : 

RoHS  : 

-5

Oui

Oui

Produit DEEE  : Oui

Catégorie : 05 

IDU : FR030018_05GXWH 

Eco organisme : Ecosystem
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